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雨
あ め

の音
お と

を作
つ く

りろう！　工作
こ う さ く

手順
て じ ゅ ん

ポリラップの芯
しん

（ごみとして捨
す

てている紙
かみ

筒
つつ

）等
とう

を使
つか

って、雨
あめ

の音
おと

を作
つく

ってみましょう。

作
つく

るときに使用
しよう

する材料
ざいりょう

工作
こうさく

用
よう

道具
どうぐ

①紙
かみ

筒
つつ

(長
なが

さ25ｃｍ～30ｃｍ、直径
ちょっけい

2．5ｃｍ～4ｃｍ） ・はさみ ・のり

　　（ポリラップ等
とう

の芯） ・サインペン ・ビニールテープ

②コピー用紙
ようし

　1枚
まい

・セロテープ

③楊枝
ようじ

（長
なが

さ約
やく

6ｃｍ）　約
やく

100本
ほん

・千枚通し

④キャップ　2個
こ

　または　紙
かみ

と糸
いと

・速乾性
そっかんせい

木工
もっこう

ボンド

⑤米
こめ

　または　豆
まめ

・ニッパー

⑥折
お

り紙
がみ

工作Ⅰ（コピー用紙
ようし

の加工
かこう

）

①幅3．5ｃｍで長さ約1ｍのたすきのような紙を作る。

②一端
いったん

に1ｃｍごとにサインペンで印
しる

しを付
つ

ける。

③紙
かみ

筒
つつ

にらせん状
じょう

に貼
は

り付
つ

けます。紙
かみ

の先端
せんたん

をセロテープでとめ、

　　紙筒
かみつつ

の最後
さいご

もセロテープでとめる。

工作Ⅱ（紙筒
かみつつ

の加工
かこう

）

①印
しる

しのついた部分
ぶぶん

を千枚
せんまい

通
とお

しで穴
あな

をあける。

　　（穴
あな

は楊枝
ようじ

が）入
い

るくらいの大
おお

きさにする。

②楊枝
ようじ

を細
ほそ

い方
ほう

から穴
あな

にさしていく。楊枝
ようじ

は紙筒
かみつつ

の壁
かべ

に突
つ

き当
あ

たるまで入
い

れる。

　　また、速乾性
そっかんせい

ボンドで楊枝
ようじ

を入
い

れた部分
ぶぶん

の穴
あな

を止
と

める。

③ボンドが乾
かわ

き、楊枝
ようじ

が固定
こてい

できれば、余
あま

った楊枝
ようじ

をニッパーで切
き

る

工作Ⅲ（紙筒
かみつつ

の両側
りょうがわ

を塞
ふさ

ぐ）

①まず一方
いっぽう

の口
くち

をキャップで塞
ふさ

ぐ。

②別
べつ

の口
くち

からこめまたは豆
まめ

を適量
てきりょう

入
い

れる。（量
りょう

は手
て

の平
ひら

にのるくらい）

③そして、この口
くち

は塞
ふさ

ぐが、

　　固定
こてい

するのではなく、取
と

り外
はず

しができるように塞
ふさ

ぐ。

工作Ⅳ（紙筒
かみつつ

の飾
かざ

りつけ）

①折
お

り紙
がみ

、シール等
とう

で紙筒
かみつつ

の飾
かざ

りつけをする。


